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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящие правила обязательны при эксплуатации кинооборудования кинотеатров и
киноустановок, независимо от их ведомственной принадлежности.
1.2.
Правила устанавливают порядок ввода и технической эксплуатации
кинооборудования кинотеатров и киноустановок, обеспечивающий показ кинофильмов, в
соответствии с требованиями действующих отраслевых стандартов (ОСТ), руководящих
технических материалов (РТМ) и сохранность фильмокопий и кинооборудования.
1.3. Применяемое кинооборудование должно соответствовать требованиям действующих
РТМ.
1.4. Пожарная безопасность, техника безопасности и производственная санитария при
эксплуатации кинотеатров и киноустановок должны быть обеспечены в соответствии с
действующими стандартами, правилами и инструкциями.
1.5. Эксплуатация фильмокопий в кинотеатрах и на киноустановках должна производиться
в соответствии с действующими Правилами технической эксплуатации фильмокопий.
1.6.
К демонстрированию кинофильмов в кинотеатрах и на киноустановках должны
допускаться только лица, имеющие квалификационное удостоверение киномеханика,
удостоверение о квалификационной группе по технике безопасности и талон по технике
пожарной безопасности установленных образцов.
1.7.
В кинотеатрах и на киноустановках, оборудованных двумя и более кинопроекторами,
в киноаппаратной во время демонстрирования кинофильмов, кроме ответственного по смене
киномеханика, обязательно должен быть второй киномеханик.
Разрешается работать одному киномеханику с квалификацией не ниже П категории в порядке расширения зоны обслуживания за двумя и более кинопроекторами, эксплуатирующимися в режиме автоматического перехода с поста на пост, а также при работе на кинопроекторах с источниками света - лампами накаливания.
Раздел 2. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КИНОТЕАТРОВ И КИНОУСТАНОВОК
2.1. Ввод в эксплуатацию вновь построенных или реконструированных кинотеатров и
киноустановок должен производиться после проведения монтажных, пусконаладочных работ,
приемки кинотеатра и киноустановки Государственной комиссией и выдачи разрешительного
удостоверения.
2.2. Проектно-сметная рабочая документация на монтаж кинооборудования для вновь
строящихся кинотеатров и киноустановок должна разрабатываться специализированными
проектными организациями.
При замене кинооборудования кинотеатра и киноустановки, разрешается разработка проектно-сметной рабочей документации на демонтаж и монтаж ремонтно-производственными предприятиями.
Проведение монтажных работ без рабочей документации запрещается. Допускается выполнение работ без проектно-сметной документации по монтажу и перемонтажу в кинотеатрах и киноустановках, оснащаемых кинооборудованием, конструкция которого предусматривает внешний монтаж, выполненный с помощью соединительных кабелей и проводов, входящих в комплект кинооборудования в соответствии с эксплуатационной документацией заводов-изготовителей.
Рабочая документация на монтаж и перемонтаж должна содержать:
-
общие данные по рабочим чертежам;
-
план и разрез зрительного зала и киноаппаратного комплекса М1:50 или 1:100 с
нанесением расчетных величин параметров зрительного зала, экрана, условий видения,
размещения зрительских мест и кинооборудования, линий электрических цепей питания и
управления;
-
план и разрез помещений киноаппаратного комплекса, в М1:20 или М1:25 с
размещением кинооборудования и раскладкой труб;
· схемы подключения кинопроекционного, электросилового, вспомогательного и звуко​
воспроизводящего оборудования, а также таблицы подключения (кабельный журнал);
· спецификацию кинооборудования, проводов, кабелей и труб;
· документацию на механооборудование экрана, устройства для зашторивания окон и т. п.;
· задание на проектирование по кинопроекционной и зрительному залу (архитектурно-
строительная часть, санитарно-технические устройства, вентиляция, электроснабжение и
освещение, акустическая часть и т.п.) - для новых и реконструируемых (в т. ч. строительная
часть) кинотеатров и киноустановок;
· смету на оборудование и монтаж киноустановки.
2.3.
В состав монтажных работ входит прокладка линий, установка, подключение, сборка
и регулировка комплекса оборудования, предназначенного для показа кинофильмов.
Монтаж кинооборудования кинотеатров и киноустановок, независимо от их ведомственной принадлежности, должен осуществляться ремонтно-производственными предприятиями. Допускается монтаж кинооборудования, конструкция которого предусматривает внешний монтаж с помощью соединительных кабелей, входящих в комплект, выполнять мастерам участка по ремонту киноаппаратуры.
Качество выполненных монтажных работ должно соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и строительным нормам и правилам производства работ (СНиП). Маркировка труб, проводов и кабелей должна выполняться по кабельному журналу. Провода, жилы кабелей и перемычки между зажимами должны иметь одинаковые углы изгиба, а пучки длиной более 200 мм должны быть скреплены бандажами.
Монтаж кинооборудования завершается индивидуальными испытаниями кинооборудования «вхолостую» и «под нагрузкой».
Испытания оборудования «вхолостую» - это первое включение и индивидуальное опробование каждого механизма или агрегата входящего в комплект оборудования кинотеатра и киноустановки.
Испытание оборудования «под нагрузкой» производится для каждой единицы оборудования кинотеатра и киноустановки при всех возможных коммутациях с функционально связанными агрегатами, устройствами, механизмами.
2.4.
После испытаний «вхолостую» и «под нагрузкой» кинооборудования бригадой
монтажников ремонтно-производственного предприятия проводятся пусконаладочные работы и
комплексное опробование кинооборудования.
Пусконаладочные работы заключаются в проверке и регулировке каждой единицы оборудования для обеспечения номинальных величин выходных параметров. В пусконаладочные работы входят:
· проверка лентопротяжного тракта при помощи прогона кольца киноленты 100%
годности или контрольного фильма;
· проверка совмещения центров изображения и его расположения относительно
обрамления;
· регулировка осветительно-проекционной системы кинопроекторов и измерение
светотехнических параметров изображения;
· измерение и регулировка параметров, определяющих качество звуковоспроизведения,
разность уровней сигналов опорной и высокой частот при воспроизведении сигналов с
фотографической и магнитной фонограмм, уровней сигналов на опорной частоте от разных
кинопроекторов и отдельных каналов, а также эксплуатационный запас усиления относительно
чувствительности усилительных каналов;
-
измерение и регулировка параметров, определяющих качество проецируемого
изображения, разрешающую способность проекционной системы кинопроектора,
неустойчивость изображения на киноэкране.
При комплексном опробовании устанавливается исходный эксплуатационный режим кинооборудования, обеспечивающий выполнение требований действующего ОСТа на светотехнические параметры изображения и демонстрируются части контрольных фильмов с каждого поста с целью проверки качества проецируемого изображения и звуковоспроизведения.
При обнаружении заводских дефектов кинооборудования в процессе проведения монтажных и пусконаладочных работ Заказчиком должен быть составлен акт рекламации по установленной форме в соответствии с действующей инструкцией.
Контроль за качеством проведения монтажа, пусконаладочных работ и комплексного опробования должен осуществлять представитель кинотеатра и киноустановки.
О завершении монтажа, пусконаладочных работ и комплексного опробования рабочей комиссией предприятия, осуществлявшего монтаж, составляется акт приемки монтажных и пусконаладочных работ (Форма № 1), на основании которого кинооборудование кинотеатра и киноустановки предъявляется к сдаче.
2.5.
Приемка вновь построенных или реконструируемых кинотеатров и киноустановок
осуществляется приемочной комиссией, в состав которой должны входить представители:
· организаций по прокату кинофильмов (инженер);
· технической инспекции труда;
· пожарного надзора;
· энергонадзора;
· санитарного надзора;
· предприятия (организации), производившего монтажные и пусконаладочные работы;
· организации, на балансе которой находится здание.
Комиссия составляет акт приемки в эксплуатацию кинотеатра и киноустановки.
2.6.
Вновь построенные или реконструированные кинотеатры и киноустановки могут быть
введены в эксплуатацию, получив разрешительное удостоверение.
Разрешительное удостоверение кинотеатрам и киноустановкам с платным кинопоказом выдается в соответствии с Правилами проката.
Раздел 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КИНООБОРУДОВАНИЯ
3.1.
Качественный кинопоказ в кинотеатре и на киноустановке должен обеспечиваться
системой технического обслуживания и ремонта кинооборудования, которая предусматривает
проведение технических осмотров, периодических контрольно-наладочных работ и ремонтов.
Сроки и объемы работ, указанных в настоящих правилах, не исключают проведение работ, рекомендованных заводскими инструкциями (руководствами) по эксплуатации.
3.2.
Техническое обслуживание - это комплекс работ по поддержанию работоспособности
кинооборудования в процессе эксплуатации.
Техническое обслуживание предусматривает проведение следующих видов работ:
3.2.1. ТО-1 - ежедневный технический осмотр, осуществляемый киномехаником каждый
рабочий день перед началом работы оборудования. Содержание работ при ТО-1 (приложение № 1).
3.2.2. ТО-2 - периодический осмотр, осуществляемый техническим персоналом кинотеатра
и киноустановки под руководством работника, ответственного за эксплуатацию
кинооборудования. Содержание работ при ТО-2 (приложение № 2).
В кинотеатрах и на киноустановках, оборудованных кинопроекторами с ксеноновыми источниками света, ТО-2 проводится через 300 часов эксплуатации, но не реже 1 раза в 3 месяца; оборудованных кинопроекторами с лампами накаливания - через 200 часов эксплуатации, но не реже 1 раза в 3 месяца; передвижных киноустановок ТО-2 осуществляется при возвращении из маршрута, но не реже чем через 50 рабочих часов эксплуатации.
3.3.
Система планово-предупредительных ремонтов кинооборудования предусматривает
проведение периодических контрольно-наладочных работ (КНР) и текущего ремонта (Р1),
среднего (Р2) и капитального (РЗ) ремонтов кинооборудования.
Ремонты планируются и проводятся в установленные сроки только для кинопроекционного оборудования. Для звуковоспроизводящего, электросилового и вспомогательного оборудования проводятся ремонты в зависимости от их технического состояния, определенного в результате объективного контроля выходных параметров.
3.3.1.
Периодические контрольно-наладочные работы проводятся передвижными
контрольно-наладочными лабораториями. Объем работ приведен в общей части сборника норм
времени и расценок на КНР и предусматривает объективный контроль выходных параметров с
устранением неисправностей кинооборудования, заменой изношенных деталей. При проведении
КНР обязательно проводятся операции текущего ремонта (Р1) кинопроекторов, регулировка и
наладка всего комплекса кинооборудования кинотеатра или киноустановки.
Периодические КНР проводятся только в кинотеатрах и на киноустановках, оборудованных кинопроекторами с ксеноновыми источниками света в полном объеме через 1200 часов эксплуатации.
Эти сроки могут быть изменены в зависимости от технического состояния кинооборудования и стабильности его выходных параметров.
Первые контрольно-наладочные работы проводятся в полном объеме не позднее, чем через 300 часов после начала эксплуатации кинооборудования.
В кинотеатрах и на киноустановках, в которых для обеспечения предъявляемых требований к качеству кинопоказа, необходимо поддерживать эксплуатационный режим работы кинооборудования близким к максимальному, допускается дополнительно проводить сокращенный комплекс контрольно-наладочных работ (КНР-СК) через 600 часов эксплуатации.
При КНР-СК предусматривается:
· контроль лентопротяжного тракта на сохранность киноленты;
· проверка и наладка осветителыю-проекционной системы кинопроекторов;
· проверка и наладка звуковоспроизводящей части кинопроектора;
· проверка работоспособности всего комплекса кинооборудования.
3.3.2.
Текущий ремонт (Р1) - наименьший по объему вид планового ремонта,
осуществляемый в процессе эксплуатации для обеспечения работоспособности
кинооборудования путем замены изношенных деталей лентопротяжного тракта, осветительно-
проекционной системы, звуковоспроизводящей части кинопроектора.
Текущий ремонт проводится непосредственно в кинотеатре и на киноустановке инженерно-техническим персоналом кинотеатра или мастером пунктов технического обслуживания киносети.
3.3.3. Средний ремонт (Р2) - вид планового ремонта, выполняемый для восстановления
эксплуатационных характеристик кинооборудования ремонтом или заменой только изношенных
или поврежденных составных частей с устранением обнаруженных неисправностей. При
среднем ремонте может производиться капитальный ремонт отдельных основных составных
частей.

3.3.4. Капитальный ремонт (РЗ) - наибольший по объему и сложности вид планового
ремонта и заключается в полной разборке и дефектации кинооборудования, в проверке, замене и
ремонте всех составных частей, в том числе и базовых, сборке оборудования, его комплексной
проверке, регулировке и испытании. К базовым составным частям относятся корпуса (картеры)
головок, станины, столы, шасси и т.п.
3.3.5.
Средние и капитальные ремонты кинооборудования производятся ремонтно-
производственными предприятиями (организациями), как правило, в стационарных условиях.
Капитальный ремонт двухформатных кинопроекторов и средний ремонт всех типов аппаратуры, а также ремонт звуковоспроизводящего, вспомогательного и электросилового оборудования может проводиться непосредственно в кинотеатре и на киноустановке персоналом ремонтно-производственных предприятий, а также, как исключение, при проведении контрольно-наладочных работ, методом замены неисправных узлов (блоков, частей) новыми или заранее отремонтированными.
3.3.6.
Периодичность проведения работ (в рабочих часах) приведена в табл. 1.
	Тип кинопроектора
	Техническое обслуживание
	КНР
	Ремонты

	
	
	
	Р1
	Р2
	РЗ

	
	ТО-1
	ТО-2
	
	
	
	

	КН, ПП16-4, П16П1*. ПК-Н*
	ежедневно
	50
	-
	600
	1200
	2400**

	ПП16-4, П16Ш, П16ПЗ, 16ПС-2, КП-IM (Радуга-2), КП-51 (Днепр-101)
	
	200
	-
	600
	2400
	4800**

	КН, СК-К, СК-Н
	
	200
	
	1200
	2400
	3600**

	КПТ, 23КПК, Ксенон, 35КСА, МЕО-4СК, МЕО-5Х, КПК, КП30
УМ-70/35
	
	300
	1200
	1200
	3600
	10800**


* — в режиме кинопередвижки. 
** — капитальный ремонт кинопроекторов рекомендуется для киноаппаратуры, работающей в режиме более 150 к/с в месяц.
3.3.7. Сроки проведения ремонтов могут быть изменены в зависимости от технического
состояния кинопроекторов, определенного объективным контролем их параметров.
3.3.8. Цикл проведения ремонтов:
· для кинопроекционного оборудования с ксеноновыми источниками света:
Р1 - Р1 - 1Р2 - Р1 - Р1 - 2Р2 - Р1 - Р1 - РЗ;
· для стационарного 35-мм кинопроекционного оборудования с лампами накаливания:
Р1 - Р2 - РЗ;
· для стационарного 16-мм кинопроекционного оборудования:
Р1 - Р1 - Р1 - Р2 - Р1 - Р1 - Р1 - РЗ;
· для передвижного кинопроекционного оборудования с лампами накаливания:
Р1 - Р2 - Р1 - РЗ;
· для стационарных кинопроекторов предусматривается проведение двух видов среднего
ремонта 1Р2 и 2Р2. Объем выполняемых работ определяется сроком службы деталей,
заменяемых при разных видах среднего ремонта.
3.4. Кинооборудование, направленное в ремонт, должно быть очищенным от загрязнений, предохранено от коррозии, механических и других повреждений. Каждый узел (блок) должен быть укомплектован.
В ремонт направляются:
3.4.1. Кинопроекторы с лампами накаливания: кинопроектор в сборе.
3.4.2. Кинопроекторы с ксеноновыми осветителями:
-
головка кинопроектора (без проекционной оптики) со снятыми и отдельно упакованными
маховиками звукоблоков;
-
фонарь в сборе с ксеноновым осветителем (без отражателя, ксеноновой лампы и
контротражателя);
· детали стола, станины кинопроектора, требующие ремонта (например, плата управления,
клеммная плата и т.д.);
· тормозное устройство подающей бобины и наматыватель - при капитальном ремонте
кинопроектора в комплекте или неисправный узел.
3.4.3.
Звуковоспроизводящая аппаратура.
Неисправные элементы комплекта: усилитель, выпрямитель, головки громкоговорителя, отдельные блоки устройства со всеми узлами, деталями (моточные детали, блоки конденсаторов, резисторы и т.д).
3.4.4.
Устройства автоматизации кинопоказа.
Устройство в целом, функциональный блок или конструктивный элемент.
3.4.5.
Электросиловое, вспомогательное оборудование в сборе или только неисправные
функциональные блоки.
Электрораспределительные и электропитающие устройства, фидерные шкафы, темнители света, лебедки занавеса и другое вспомогательное оборудование разрешается ремонтировать в кинотеатрах и на киноустановках методом замены исправными узлами и деталями.
3.5.
Кинооборудование после ремонта должно пройти технический контроль на ремонтно-
производственном предприятии или в кинотеатре или на киноустановке.
3.6.
После проведения технического контроля отремонтированное кинооборудование
должно быть сдано представителю заказчика по акту.
3.7.
Ремонтно-производственное предприятие (организация) должно обеспечить
соответствие параметров оборудования, прошедшего капитальный или средний ремонт,
требованиям действующих отраслевых стандартов па ремонт и гарантию его работы в течение
установленного ОСТ на ремонт срока.
3.8.
Кинооборудование, не подлежащее ремонту, должно быть списано в соответствии с
действующей Типовой инструкцией о порядке списания пришедших в негодность оборудования,
хозяйственного инвентаря и другого имущества, числящихся в составе основных фондов.
Раздел 4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ КИНОТЕАТРОВ И КИНОУСТАНОВОК
4.1.
В каждом кинотеатре и на киноустановке должна находиться перечисленная в
настоящем разделе техническая документация.
Техническая документация кинотеатра и киноустановки ведется должностным лицом, ответственным за эксплуатацию кинооборудования.
Техническая документация должна передаваться вновь назначенному должностному лицу, ответственному за техническую эксплуатацию кинотеатра и киноустановки.
4.2.
В зависимости от типа установленного кинооборудования в киноаппаратной должна
находиться следующая техническая документация:
4.2.1.
В кинотеатрах и на киноустановках, оборудованных кинопроекторами с
ксеноновыми источниками света:
-
рабочая проектно-сметная документация на монтаж кинооборудования кинотеатра и
киноустановки. Объем и содержание документации должны соответствовать п. 2.2. настоящих
Правил;
-
акт приемки в эксплуатацию кинотеатра и киноустановки;
-акт контроля технического состояния кинооборудования кинотеатра и киноустановки;
· протоколы измерений сопротивления растеканию тока заземляющего устройства;
· протоколы испытания сопротивления изоляции токоведущих цепей питания;
-
паспорт на право эксплуатации помещения для демонстрирования кинофильмов и
проведения культурно-массовых мероприятий в соответствии с Правилами пожарной
безопасности для кинотеатров и киноустановок;
заводские паспорта, описания, руководства (инструкции) по эксплуатации установленного кинооборудования;
· Правила технической эксплуатации кинооборудования кинотеатров и киноустановок;
· действующие ОСТы на качество кинопоказа;
· Правила пожарной безопасности для кинотеатров и киноустановок;
· Правила по технике безопасности и производственной санитарии при эксплуатации
кинотеатров и киноустановок;
· Правила технической эксплуатации фильмокопий и инструкция по определению
технического состояния фильмокопий;
· журнал учета работы киноаппаратной;
· инструкции по технике безопасности для работников, обслуживающих киноустановку;
· журналы учета инструктажей по технике безопасности.
4.2.2.
В кинотеатрах и на киноустановках, оборудованных кинопроекторами с лампами
накаливания:
-
план и разрез зрительного зала и киноаппаратной с размещением оборудования и
зрительских мест;
-
акт приемки в эксплуатацию киноустановки;
· протоколы периодических измерений сопротивления растеканию тока заземляющего
устройства и протоколы испытания сопротивления изоляции токоведущих цепей питания;
· паспорт на право эксплуатации помещения для демонстрирования кинофильмов и
проведения культурно-массовых мероприятий в соответствии с Правилами пожарной
безопасности кинотеатров и киноустановок;
· Правила технической эксплуатации кинооборудования кинотеатров и киноустановок;
· Правила пожарной безопасности для кинотеатров и киноустановок;
-
Правила по технике безопасности и производственной санитарии при эксплуатации
кинотеатров и киноустановок;
-
журнал учета работы киноаппаратной или журнал эксплуатации установки;
-
Правила технической эксплуатации фильмокопий и инструкция по определению
технического состояния фильмокопий;
заводские паспорта, описания, руководства (инструкции) по эксплуатации кинооборудования;
-
инструкции по технике безопасности для работников, обслуживающих киноустановку;
-
журналы учета инструктажей по технике безопасности работников кинотеатров и
киноустановок, оборудованных кинопроекторами с лампами накаливания (в т. ч.
кинопередвижек) ведется в райгордирекции киносети.
4.2.3. На передвижных киноустановках:
· журнал эксплуатации киноустановки;
· паспорта, инструкции по эксплуатации кинооборудования;
· Правила технической эксплуатации кинооборудования кинотеатров и киноустановок;
-
паспорт на право эксплуатации помещений для демонстрирования кинофильмов и
проведения культурно-массовых мероприятий в соответствии с Правилами пожарной
безопасности кинотеатров и киноустановок;
-
Правила пожарной безопасности для кинотеатров и киноустановок;
· Правила по технике безопасности и производственной санитарии при эксплуатации
кинотеатров и киноустановок;
· Правила технической эксплуатации фильмокопий и инструкция по определению
технического состояния фильмокопий;
-
инструкция по технике безопасности для работников, обслуживающих киноустановку.
Приложение № 1 к Правилам технической эксплуатации кинооборудования кинотеатров и киноустановок
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ1, ПРОВОДИМЫХ ПРИ ТО-1 КИНООБОРУДОВАНИЯ
(ЕЖЕДНЕВНО)
1.
Произвести внешний осмотр кинооборудования, чистку его от загрязнений по внешним
поверхностям кинопроектора и звуковоспроизводящего устройства, электросилового,
электропитающего и вспомогательного оборудования. Очистить от нагара и загрязнений детали
лентопротяжного тракта.
Инструмент и материалы: зубная щетка, кисть, скребок пластмассовый, фланель, стираная ткань х/б.
2.
Проверить исправность и надежность крепления деталей лентопротяжного тракта при
внешнем осмотре.
1 Содержание работ при ТО-1, а также ТО-2 и PI составлено для кинопроектора или киноустановки, оборудованной кинопроекторами с ксеноновыми источниками света. При проведении ТО-1, ТО-2 и Р1 в кинотеатрах и на киноустановках, оборудованных кинопроекторами с лампами накаливания, из общего перечня работ выполняются только те операции, которые необходимы для данного оборудования.
3.
Смазать трущиеся узлы и детали, проверить уровень и циркуляцию масла (согласно
инструкции по эксплуатации на данный тип оборудования).
Инструмент и материалы: масленка, масло, ветошь.
4. Очистить от загрязнений наружную сетку вентилятора обдува ксеноновой лампы,
проверить четкость срабатывания струйного реле (визуально), циркуляцию воды.
5. Проверить работоспособность всех функциональных узлов кинопроектора (зажечь
лампу, включить двигатели, поднять заслонку перехода с поста на пост).
Установить эксплуатационный режим работы осветителя в зависимости от формата демонстрируемой фильмокопии (обычный, кашетированный, широкоэкранный, широкоформатный).
6.
Установить необходимые элементы в зависимости от вида кинопоказа (обычный,
широкоэкранный, кашетированный, широкоформатный).
7. Произвести контроль режимов работы звуковоспроизводящего устройства по
встроенному прибору и наличие звука на слух.
8. Проверить работоспособность вспомогательного оборудования (темнителя света,
механизма предэкранного занавеса, кашетирующего устройства, вентиляционных систем,
перематывателя, аварийного и дежурного освещения и т.п.).
9.
Проверить исправность и подготовить к сеансу устройство автоматизации кинопоказа.
10.
Произвести необходимые переключения при наличии резервных комплектов в
соответствии с графиком, предусматривающим равномерную эксплуатацию кинооборудования.
11. Произвести контрольное демонстрирование фрагмента фильма с каждого поста для
проверки качества изображения и звуковоспроизведения в зрительном зале (установка объектива
«на резкость», минимального прижима в фильмовом канале, отсутствие неустойчивости
изображения на экране, положения регулятора громкости звуковоспроизводящего устройства).
12. Отметить в журнале учета работы киноаппаратной проведение осмотра.
13. Дополнительно, один раз в неделю:
-
очистить от пыли наружные поверхности деталей осветительно-проекционной системы
кинопроектора (объективы, анаморфотные и афокальные насадки, линзы, рабочие поверхности
отражателя и контротражателя) и звукочитающей оптики.
Инструмент и материалы: салфетка из стираной ткани, кисть.
-
промыть стекла смотровых и проекционных окон.
Инструмент и материалы: салфетка из стираной ткани, моющее средство для стекол. Дополнительно:
14.
Через 100 часов работы, но не реже чем 1 раз в месяц:
-
проверить исправность лентопротяжного тракта кольцом киноленты. После 100 прогонов
кольцо должно быть I категории.
Инструмент и материалы: кинолента 100% годности или контрольный фильм; лупа-дефектоскоп.
-
проверить яркость киноэкрана при всех видах проекции. При необходимости произвести
регулировку осветительно-проекционной системы и установить эксплуатационный режим
работы выпрямителя, обеспечивающий получение нормативной величины яркости в
соответствии с действующим ОСТ.
Инструмент: яркомер или люксметр, кашета.
Приложение№2 к Правилам технической эксплуатации кинооборудования кинотеатров и киноустановок
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ, ПРОВОДИМЫХ ПРИ ТО-2 КИНООБОРУДОВАНИЯ
1. Проверить исправность магнитных пускателей, реле, автоматов, штекерных и ножевых разъемов, электрических контактов, соединительных кабелей.
Инструмент: набор отверток, чернильная резинка, ампер-вольтомметр, резиновая груша, паяльник.
2.
Проверить прочность крепления деталей лентопротяжного тракта, осветителя (фонаря),
кронштейнов тормозного устройства и наматывателя.
Инструмент: набор отверток, торцовых и гаечных ключей.
3.
Проверить циркуляцию и уровень масла, герметичность картера (без вскрытия головки),
смазать трущиеся детали кинооборудования.
Инструмент: масленка, масло, стираная ткань х/б.
4.
Проверить правильность взаимного расположения деталей лентопротяжного тракта и
зазоров между рабочими поясками придерживающих роликов и зубчатых барабанов.
Инструмент: стальная перфорированная лента, лупа 2х - 6х.
5.
Проверить срабатывание схемы плавного пуска.
6.
Проверить исправность лентопротяжного тракта прогоном кольца киноленты 100%
годности или контрольного фильма.
Инструмент: лупа-дефектоскоп, лупа 2х - 6х.
7.
Проверить и отрегулировать звуковоспроизводящую часть кинопроектора при помощи
контрольных фонограмм. Произвести балансировку отдачи по всем каналам и постам.
Инструмент и материалы: ампервольтомметр, набор отверток, спирт (эфир), стираная салфетка, контрольные фонограммы: «35-Маяк 1», «35-РАСТР-1», 35-Синус 1000 Гц, 8000 Гц, 70ЛИМЗ-400, 70ЛИМЗ-10000.
8.
Проверить качество звуковоспроизведения по контрольному фильму 35КФФЗ-Э в
соответствии с инструкцией.
9.
Произвести разборку, чистку и регулировку струйного реле, сетки фильтра отстойника.
Проверить величину расхода воды в системе охлаждения, четкость срабатывания струйного
реле.
Инструмент: мерная посуда на 3 - 8 литров, часовой механизм с секундной стрелкой, щетка.
10. Проверить работоспособность системы воздушного охлаждения кинопроектора:
исправность вытяжной вентиляции, обдува ксеноновой лампы, киноленты в кадровом окне,
срабатывание ветрового реле. Проверка осуществляется при отключенном питании ксеноновой
лампы по отклонению бумажной полоски.
11. Произвести юстировку осветительно-проекционной системы, проверку яркости в
центре экрана и равномерности яркости при различных видах кинопоказа, балансировку яркости
при работе разных кинопроекторов, определение эксплуатационных режимов при различных
видах кинопоказа.
ПРИМЕЧАНИЕ. При каждой замене источников света, отражателя и контротражателя проводится юстировка осветительно-проекционной системы.
Инструмент: юстировочный конус, кашета, яркомер или люксметр.
12.
Проверить качество изображения по контрольному фильму типа 35К.ФИ или 70ТФИ в
соответствии с инструкцией.
13.
Проверить исправность и регулировку устройства автоматизации кинопоказа,
электрораспределительных и электропитающих устройств.
14.
Проверить исправность и регулировку вспомогательного оборудования (темнитель
света, механизмы предэкранного занавеса, кашет, пульты дистанционного управления и т.д.).
Проверить исправность бобин, перематывателей, склеечных прессов.
Проверить наличие фильмостатной жидкости в фильмостатах, их исправность.
15.
Произвести запись о проведении ТО-2 в техническом журнале кинотеатра или
киноустановки.
При проведении ТО-2 обязательно проводятся работы, предусмотренные ТО-1. При невозможности получения требуемых величин выходных параметров, неисправное оборудование или его узлы, блоки направляются в ремонт.
Приложение № 3 к Правилам технической эксплуатации кинооборудования кинотеатров и киноустановок
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ КИНОПРОЕКТОРОВ
1.
Проверить состояние электрооборудования кинопроектора, исправность монтажных
проводов, качество контактов и паек. При необходимости зачистить контактные соединения,
затянуть винты и гайки на клеммных платах, пропаять ненадежные пайки. Зачистить контакты
электромагнитных реле и пускателей. Проверить и отрегулировать схему плавного пуска.
Инструмент и материалы: чернильная резинка, заточенная наостро, резиновая груша, секундомер, паяльник. При проведении всех видов работ по текущему ремонту кинопроекторов используется набор отверток, гаечных и торцовых ключей, надфилей и других инструментов общеслесарного назначения.
2.
Произнести замену масла в головке кинопроектора. Проверить его циркуляцию,
герметичность головки. При выявлении утечки масла следует разобрать неисправный узел и
устранить течь. Разобрать узел фильтра и очистить сетку и постоянный магнит от грязи и
металлической стружки.
3.
Произвести визуальный контроль деталей лентопротяжного тракта с помощью лупы 2х-
6х и зеркала. Выявить дефектные детали по следующим признакам:
-
наличие заусениц, вмятин и других повреждений на рабочих поверхностях барабанов и
роликов; прижимных полозков (ленточек), кадровой рамки фильмового канала.
Заменить дефектные детали.
4.
Проверить и отрегулировать правильность расположения деталей лентопротяжного
тракта, подающей и принимающей бобин относительно плоскости фильмового капала.
Инструмент и материалы: стальная перфорированная лента из набора УИН, лупа 2х—6х, зеркало.
5.
Проверить кинолентой, сложенной в два слоя, и отрегулировать расстояние между
рабочими поверхностями зубчатых барабанов и придерживающих роликов.
6.
Проверить и при необходимости отрегулировать усилия:
· вытягивания киноленты из фильмового канала. Регулируется наименьшее усилие
вытягивания фильма из фильмового канала, при котором величина неустойчивости кадра в
кадровом окне не превышает 0,025 мм, а также отсутствует повышенный шум (треск) при
прогоне киноленты;
· при разматывании. Усилие натяжения киноленты при разматывании регулируется на
наименьшее значение, при котором не образуется набегающая петля;
· при наматывании. Усилие натяжения при наматывании регулируется на наименьшее
значение, при котором осуществляется плотная намотка киноленты;
· при перематывании. Усилие натяжения киноленты при перематывании регулируется на
наименьшее значение, при котором осуществляется плавная и плотная перемотка киноленты;
· усилие прижима ролика к гладкому барабану.
При необходимости, величина усилия может быть определена по индикационному устройству из набора УИН (динамометр-индикатор) .
7.
Проверить лупой-дефектоскопом отсутствие повреждений киноленты в
лентопротяжном тракте кинопроектора при прогоне 100 раз кольца киноленты 100% годности
или контрольного фильма.
8.
Проверить систему воздушного охлаждения: исправность системы вытяжной
вентиляции, обдува ксеноновой лампы, киноленты в кадровом окне (для кинопроекторов типа
КПК), срабатывание ветрового реле. При необходимости очистить сетку вентилятора от пыли,
установить патрубки и положение, обеспечивающее оптимальный обдув ксеноновой лампы.
9.
Проверить систему водяного охлаждения кинопроекторов, герметичность системы и
расход воды в кинопроекторе. Отдельно подлежит проверке расход воды для охлаждения
электродов ламп типа ДКСШРБ-5000 и ДКСШРБ-10000. Проверить четкость срабатывания
контактов струйного реле. Очистить сетку водяного фильтра и, при необходимости, систему водяного охлаждения от ржавчины и накипи.
Инструмент: мерная посуда на 3 - 8 литров, часовой механизм с секундной шкалой, щетка.
10.
Проверить и отрегулировать осветительно-проекционную систему (ОПС)
кинопроектора с целью получения максимального светового потока. Измерить освещенность
экрана люксметром в 9 точках при проекции обычных и 15 точках кашетированных,
широкоэкранных и широкоформатных кинофильмов при номинальном режиме работы
осветителя, вычислить яркость в центре экрана и краевых точках.
Вычислить световой поток кинопроектора. Установить эксплуатационные режимы работы осветителя кинопроектора, обеспечивающие нормативную яркость в центре экрана и равномерность яркости для всех видов проекции от всех кинопроекторов. Проверить с помощью киноленты (темный ракорд) тепловую нагрузку на фильм (отсутствие прожогов).
При установке эксплуатационных режимов должно быть обращено особое внимание па сбалансированность световых потоков от всех кинопроекторов.
Инструмент: котировочный конус ЮК-1, люксметр, кашеты.
11.
Проверить и отрегулировать звуковоспроизводящую часть кинопроектора.
11.1.
Оптический звукоблок:
· очистить звукочитающую систему от пыли и загрязнений, (спирт или эфир, мягкая кисть,
салфетка);
· измерить напряжение питания на звукочитающей лампе ампервольтомметром типа Ц-425
или аналогичным;
· зарядить контрольную фонограмму «35-Маяк-1» и проверить совмещение фонограммы с
читающим штрихом. При необходимости отрегулировать положение фонограммы (или призмы
для системы с обратным чтением) по минимуму сигнала на выходе усилителя киноустановки,
определяя величину сигнала по встроенному в комплект прибору или ампервольтомметру;
зарядить в звукоблок кинопроектора кольцо контрольной фонограммы с записью синусоидального сигнала частотой 1000 Гц (35-Синус) и проверить отдачу системы. При необходимости отрегулировать положение читающей лампы, светопровода (конденсора для систем с обратным чтением) по максимуму выходного напряжения па выходе усилителя киноустановки;
зарядить в звукоблок кинопроектора контрольную фонограмму с записью частоты 8000 Гц и проверить положение механической щели относительно фонограммы. При необходимости отрегулировать положение механической щели относительно фонограммы по максимуму сигнала на выходе усилителя киноустановки;
при помощи контрольной фонограммы с записью сигнала частотой 8000 Гц отфокусировать микрообъектив до получения максимального сигнала на выходе усилителя киноустановки; с помощью кольца контрольной фонограммы с записью частоты 1000 Гц выровнять отдачу со всех постов киноустановки;
-
зарядить в лентопротяжный тракт контрольный звуковой фильм типа 35КФФЗ-Э и
проверить частотную характеристику и общее качество звуковоспроизведения в соответствии с
инструкцией к фильму.
11.2.
Магнитный звукоблок*:
-
очистить наружные поверхности магнитного звукоблока от загрязнений (спирт или эфир,
салфетка);
-
зарядить в магнитный звукоблок кинопроектора кольцо контрольной фонограммы
70ЛИМЗ-400 и проверить отдачу магнитного звукоблока по всем каналам. При необходимости
отрегулировать положение головки, добиваясь равномерного прилегания фильма по максимуму
отдачи на каждом из каналов;
* Работы выполняются только для двухформатных кинопроекторов
-
зарядить в звукоблок кольцо контрольной фонограммы 70ЛИМЗ-10000. При
необходимости устранить перекос щели головок, добиваясь максимального выходного
напряжения на выходе усилителя киноустановки;
-
при помощи регуляторов усиления и частотной коррекции усилителя киноустановки
выравнять отдачу магнитных головок на частотах 400 и 10000 Гц.
12. Зарядить в лентопротяжный тракт кинопроектора контрольный фильм типа 35КФИ-Э
или 70ТФИ и проверить параметры качества кинопроекции (отсутствие тяги изображения,
разрешающую способность, неустойчивость). Проверить вписание изображения в обрамление
экрана, совпадение центров изображений при работе всех постов киноустановки. Устранить
замеченные дефекты.
13. Проверить функционирование оборудования кинотеатра и киноустановки при всех
возможных коммутационных операциях.
14. Проверить общую работоспособность оборудования кинотеатра и киноустановки и
качество кинопоказа при демонстрировании кинофильма на 1 - 2 сеансах.
