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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Правила пожарной безопасности для кинотеатров и киноустановок являются обязательными для кинотеатров, киноустановок, расположенных во дворцах (домах) культуры, клубах, красных уголках, школах, учебных заведениях, производственных помещениях, лечебных учреждениях, агитпунктах, палатках геологоразведочных и других экспедиций и кинопередвижек, независимо от их ведомственной принадлежности, типа применяемой киноаппаратуры и при использовании кинопленки на негорючей основе.
Настоящие Правила не распространяются на киноустановки, эксплуатируемые на морских и речных судах, в железнодорожных вагонах, на киноустановки индивидуального пользования и киноустановки для показа 8-мм кинофильмов.
1.2. Все работники кинотеатров и киноустановок, независимо от занимаемой должности, обязаны знать и строго выполнять настоящие Правила.
1.3. Директор киносети несет ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности на подведомственных объектах, за своевременное проведение инструктажа и проверку знаний настоящих Правил у работников киносети, кинотеатров и киноустановок и лиц, обслуживающих кинооборудование.
1.4. Заместитель директора по технике (старший инженер, инженер) киносети, старший инженер (инженер) кинотеатра, киномеханик и кинодемонстратор на киноустановке несут ответственность за техническое состояние кинооборудования, электротехнического и осветительного хозяйства, хранение фильмокопий и соблюдение мер пожарной безопасности при проведении киносеансов.
1.5. Ответственность за пожарную безопасность кинотеатров и киноустановок несут их руководители, которые обязаны:
-
следить за соблюдением установленного противопожарного режима обслуживающим персоналом, зрителями и посетителями;
-
следить за исправностью приборов отопления, освещения, электротехнического оборудования, состоянием путей эвакуации и принимать меры к устранению нарушений при их эксплуатации;
· обеспечивать исправное содержание и постоянную готовность к действию имеющихся средств пожаротушения и средств пожарной автоматики;
· обеспечивать своевременное и качественное проведение инструктажа, совместно с органами госпожнадзора проверку знаний настоящих Правил;
· не допускать к работе лиц, не прошедших инструктажа о соблюдении мер пожарной безопасности и не ознакомленных с настоящими Правилами.
1.6.
Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности на ведомственных киноустановках, организацию своевременного проведения противопожарного инструктажа несут руководители соответствующих ведомств и комитетов, а, также руководители подведомственных им киноустановок.
1.7. Киномеханики и кинодемонстраторы допускаются к обслуживанию киноаппаратуры только при наличии у них удостоверений государственной квалификационной комиссии и талонов по технике пожарной безопасности, выданных органами кинофикации и государственным пожарным надзором.
1.8. Эксплуатация кинотеатров и киноустановок разрешается только при наличии паспорта на право эксплуатации помещений, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий и демонстрирования кинофильмов. Срок действия паспорта пролонгируется один раз в пять лет, а также при замене кинооборудования или капитальном ремонте помещений кинотеатра или киноустановки.
1.9. Открытие кинотеатра или киноустановки в новом помещении или после капитального ремонта здания, а также в случае замены киноаппаратуры и оборудования, производится только после приемки объекта междуведомственной комиссией, устанавливающей соответствие состояния кинотеатра или киноустановки требованиям настоящих Правил.
1.10.
Органы киносети, руководители ведомственных и других киноустановок, по разработанным, с учетом местных условий, программам обязаны обучать и ежегодно проводить совместно с органами госпожнадзора проверку знаний настоящих Правил. Проверяемые регистрируются и расписываются в специальном журнале. Киномеханикам и кинодемонстраторам после проверки знаний, отраженным в протоколе, выдаются талоны по технике пожарной безопасности.
Первичный (вводный) противопожарный инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности должны проходить все вновь принимаемые на работу ИТР, служащие и рабочие (в том числе временные). Лица, не прошедшие инструктаж, к работе не допускаются.
1.11. Помещения кинотеатров и киноустановок должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно нормам (приложение № 1). Противопожарный инвентарь и оборудование должны использоваться только по прямому назначению.
1.12. У каждого телефонного аппарата в кинотеатре или на киноустановке должна быть табличка, указывающая номера телефонов ближайших пожарных частей. При отсутствии телефонной связи в данном населенном пункте в кинотеатре или на киноустановке на видных местах обязательно делаются четкие надписи о способах вызова пожарной помощи.
1.14.
Каждый работник кинотеатра или киноустановки, обнаруживший какое-либо
нарушение настоящих Правил, обязан немедленно сообщить об этом руководителю для
принятия мер по устранению выявленных недостатков.
В случаях, не терпящих отлагательства или создающих угрозу возникновений пожара, работа кинотеатра или киноустановки должна быть немедленно прекращена, из всех помещений эвакуированы зрители. Работа может быть возобновлена только после устранения нарушения.
1.15.
По окончании работы кинотеатра или киноустановки все помещения должны быть тщательно осмотрены администрацией, а на сельских киноустановках - киномехаником.
П. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ КИНОСЕАНСЫ
2.1. Во всех кинотеатрах и на киноустановках на видных местах должны быть размещены планы эвакуации зрителей на случай возникновения пожара.
2.2. Во всех помещениях кинотеатров и киноустановок применение открытого огня и курение (кроме специально отведенных мест) категорически запрещается. Об этом должны извещать таблички с четкими надписями или знаки (приложение № 2) о запрещении курения и указатели мест, специально отведенных для этого.
2.3. В предназначенных для зрителей помещениях ковры и ковровые дорожки должны быть прочно прикреплены к полу.
2.4. Хранение имущества, инвентаря, рекламы, стендов и других предметов и материалов в чердачных помещениях, за экранном пространстве, под лестничными маршами и площадками, под сценой или подмостками для эстрадных выступлений, а также в подвалах, расположенных под зрительным залом, запрещается.
2.5. В местах установки огнетушителей, а также на шкафах, предназначенных для их размещения должны устанавливаться таблички с четкими надписями или соответствующие знаки (приложение № 2).
Загромождать чем-либо подступы к пожарному инвентарю и места прохода и пребывания зрителей запрещается.
2.6. На лестничных маршах и площадках не допускается установка выставочных стендов, зеркал, торговых лотков, мебели, цветов и растений.
2.7. В кинотеатрах и на киноустановках запрещается устройство жилых помещений.
2.8.
Отопление всех помещений кинотеатра и киноустановки должно быть центральным.
При его отсутствии допускается печное отопление. Топка печей должна заканчиваться за
два часа до начала пребывания зрителей. Запрещается складывать для хранения и сушки топливо и другие горючие материалы у приборов отопления и разжигать печи при помощи легковоспламеняющихся жидкостей.
2.9.
Во всех помещениях, связанных с пребыванием зрителей, двери должны открываться наружу. В дверных проемах не должно быть порогов. Запирать двери зрительного зала во время сеансов разрешается только легко открывающимися запорами, установленными со стороны зрительного зала, запрещается вешать на дверях зрительных залов замки и применять другие трудно открывающиеся запоры.
2.10. Над дверями зрительного зала должны быть установлены электролюминесцентные панели или светящиеся таблички с надписью «выход» зеленого цвета. В неэлектрофицированных помещениях освещение надписей не обязательно.
2.11. В помещениях, используемых для проведения киносеансов, запрещается: затемнять окна зрительных залов при помощи ставней, вставлять в окна решетки, применять для освещения источники открытого огня, оклеивать стены обоями и бумагой, хранить
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, применять драпировки, не пропитанные
огнезащитным составом, устраивать фальшивые двери и филенки, имеющие сходство с дверями, устанавливать зеркала на уровне роста человека.
2.12. Зрительные залы, фойе и распределительные кулуары допускается располагать:
· в зданиях I и П степеней огнестойкости - на любом этаже;
· в зданиях III степени огнестойкости - на первом и втором этаже, причем устройство этажа над зрительным залом не допускается;
· в зданиях IV и V степеней огнестойкости - только на первом этаже.
2.13.
Вместимость зрительного зала действующих кинотеатров принимается из расчета не менее 0,9 кв. метра пола на одного зрителя, включая эстраду и балкон.
2.14.
Вместимость зрительного зала действующих киноустановок, расположенных в
клубах, принимается из расчета не менее 0,65 кв. метра пола на одного зрителя без учета площади демонстрационной группы (сцены, оркестровой ямы и т.п.).
2.15.
Количество непрерывно установленных мест в ряду и ширину прохода между рядами в зависимости от расстояния между спинками сидений следует принимать по таблице:
	Расстояние между спинками сидений, м *
	Число непрерывно установленный мест в ряду
	Ширина прохода между рядами, м

	
	при односторонней эвакуации зрителей из ряда
	при двухсторонней эвакуации зрителей из ряда
	

	0,85
	12
	25
	0,4

	0,9
	20
	40
	0,45

	0,95
	25
	50
	0,5

	1,0
	30
	60
	0,55


В зданиях кинотеатров и киноустановок IV и V степени огнестойкости число непрерывно установленных мест в ряду независимо от расстояния между рядами не должно превышать:
· при односторонней эвакуации зрителей из ряда - 15 мест;
· при двухсторонней эвакуации зрителей из ряда - 30 мест.
В зданиях кинотеатров и киноустановок, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом односторонняя эвакуация зрителей из рядов не допускается, число мест в ряду должно быть не более 25.
2.16.
Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в зрительном зале дополнительные места запрещается,
2.17.
Общую ширину эвакуационных проходов в зрительном зале, а также общую ширину дверей, коридоров и лестниц на путях эвакуации зрителей следует принимать из расчета:
· не менее 0,6 м на 100 человек - в зданиях I-II степеней огнестойкости;
· не менее 1 м на 100 человек - в зданиях III-IV степеней огнестойкости;
· не менее 2 м на 100 человек - в зданиях V степени огнестойкости.
Ширина входов в зрительный зал должна быть не менее половины ширины эвакуационных выходов из зала, но ширина каждого входа в чистоте должна быть не менее 1,2 м.
Ширина проходов в зале и выходов менее 1,2 м не допускается.
Все проходы и выходы должны располагаться так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков зрителей.
2.18. Пути эвакуации зрителей, находящихся на балконе, не должны проходить через зрительный зал.
В зданиях I-II степеней огнестойкости пути эвакуации зрителей, находящихся на балконе, допускается устраивать через зрительный зал в том случае, когда эти пути имеют отдельные от партера выходы и потоки зрителей партера и балкона в пределах зрительного зала не пересекаются.
2.19 Зрительный зал кинотеатра или киноустановки должен иметь не менее двух самостоятельных эвакуационных выходов.
2.20.
В зрительных залах сельских киноустановок вместимостью до 100 мест при наличии одного выхода непосредственно наружу, допускается использовать в качестве второго выхода вход в зрительный зал через фойе.
2.21.
В просмотровых залах специального назначения вместимостью до 50 мест
допускается устройство одного выхода, который одновременно является и входом в зал.
2.22.
Зрительные залы кинотеатров и киноустановок должны Оборудоваться жесткими, полумягкими или мягкими креслами с откидными сидениями.
В кинотеатрах и на киноустановках сезонного действия допускается установка стульев и скамей.
Кресла, стулья и скамьи должны бить соединены в рядах между собой и прикреплены к полу.
В отдельных случаях, когда зрительный зал используется для организации танцевальных вечеров, как исключение, в зрительных залах с количеством мест не более 200, крепление кресел и стульев к полу может не производиться при условии обязательного скрепления их в рядах.
Ш. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПОМЕЩЕНИЮ КИНОАППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА
3.1. Демонстрирование кинофильмов в местах постоянного показа разрешается
производить только из помещения специально оборудованного киноаппаратного комплекса, состоящего из проекционной, перемоточной, электросиловой, помещения для киномехаников, тамбура, коридора и т. п. Исключение составляют места, оговоренные в разделе 5 настоящих Правил.
3.2. Помещения киноаппаратного комплекса, встроенные и пристроенные к'
существующим; зданиям, должны быть выполнены из несгораемых материалов.
В тех случаях, когда используются кинопроекторы с лампами накаливания, допускается строительство пристраиваемых помещений киноаппаратного комплекса из дерева (брусчатыми или рубленными) с защитой мокрой штукатуркой изнутри.
3.3. В кинотеатрах и на киноустановках, оборудованных кинопроекторами с ксеноновыми источниками света и лампами накаливания, киноаппаратный комплекс может состоять из одной проекционной с расположением в ней всей аппаратуры, оборудования и перемоточного
устройства.
3.4. Минимальные размеры проекционной, оборудованной кинопроекторами с лампами накаливания, должны быть: для одного поста - глубина-ширина не менее 2-х метров, для двух постов - глубина не менее 2-х метров, ширина не менее 3-х метров.
Высота проекционной должна быть не менее 2,6 метра.
3 5 Выход из киноаппаратного комплекса должен быть наружу или на лестничную клетку, связанную с выходом наружу. Разрешается устраивать выход из помещения киноаппаратного комплекса в фойе или вестибюль кинотеатра, киноустановки через помещение, не связанное с пребыванием зрителей.
3.6. В широкоформатных и широкоэкранных кинотеатрах в составе киноаппаратного комплекса могут быть помещения для пультов управления (кабины переводчиков) с
открывающимися окнами в зрительный зал или же в зрительном зале оборудуется для этих целей изолированный от зрителей балкон или ложа с выходом в помещение киноаппаратного комплекса через тамбур или двойные двери.
3.7.
Отопление киноаппаратного комплекса должно быть центральным. При отсутствии в здании центрального отопления допускается печное отопление киноаппаратного комплекса. Топка печей должна заканчиваться за два часа до начала сеанса.
В целях устойчивой работы кинооборудования и создания условий для нормальной эксплуатации фильмокопий в помещении киноаппаратного комплекса, в порядке исключения, допускается применение электронагревательных приборов закрытого типа с терморегуляторами.
3.8. В помещениях киноаппаратного комплекса полы должны быть несгораемыми или трудносгораемыми и не должны способствовать образованию пыли. Для киноустановок, оборудованных кинопроекторами с лампами накаливания, в проекционных допускается
устройство деревянных, плотно пригнанных полов.
3.9. Двери киноаппаратного комплекса должны быть размером не менее 0,9x2 метра. Их следует располагать с учетом размещения технологического оборудования и открывать в направлении выхода наружу. Во всех помещениях киноаппаратного комплекса разрешается устройство деревянных дверей без защиты их от возгорания.
3.10. Хранение в помещении киноаппаратного комплекса посторонних вещей и предметов запрещается. Обтирочный материал после использования должен храниться в плотно закрывающихся металлических ящиках, которые должны в конце рабочего дня очищаться.
Срезки кинопленки собираются в отдельный металлический ящик и периодически направляются в контору или отделение кинопроката или уничтожаются.
3.11. В помещения киноаппаратного комплекса допуск посторонних лиц запрещается.
3.12. В помещении киноаппаратного комплекса разрешается иметь рабочий стол и стулья, вывешивать под стеклом схемы монтажа кинотеатра или киноустановки с нумерацией всех электрических линий, графики работ, осмотров и ремонтов оборудования, инструкции и плакаты по технике безопасности и пожарной безопасности.
3.13. Освещение в киноаппаратном комплексе должно быть электрическим. Допускается применение светильников любого типа в закрытом исполнении.
3.14. В киноаппаратом комплексе должно быть установлено управление (включение и выключение) группой дежурного освещения зрительного зала.
3.15. В кинотеатрах и на киноустановках разрешается хранение не более сорока частей (рулонов), кинопленки, уложенной в фильмостаты или фильмоноски.
IV. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КИНОТЕХНИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
4.1. Перед началом работы обслуживающий персонал киноаппаратного комплекса
кинотеатра или киноустановки должен тщательно осмотреть, проверить и опробовать все кинооборудование.
4.2. Дуговые лампы кинопроекторов должны быть снабжены приспособлениями,
задерживающими падающие частицы раскаленного угля. Остатки не сгоревших до конца углей НУЖНО немедленно убирать и складывать в металлический ящик
4.3. Над фонарем дуговой или ксеноновой лампы каждого кинопроектора устраивается вытяжка, которая не должна выводиться в общий вентиляционный канал, а иметь
самостоятельный вывод, общий для всех кинопроекторов.
4.4. Для изоляции помещения проекционной от зрительного зала во всех кинотеатрах и на киноустановках, оборудованных 16-мм и 35-мм киноаппаратурой, на проекционных и смотровых окнах устанавливаются заслонки со стеклами с механическим сбрасыванием шторок. Заслонки с электроприводом сбрасывания шторок впредь, до замены, должны эксплуатироваться в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей.
В кинотеатрах и на киноустановках, оборудованных двухформатной киноаппаратурой, в проекционной устанавливаются заслонки со стеклами с электроприводом сбрасывания шторок.
4.5. Все электрооборудование кинотеатра или киноустановки (конструкция и монтаж) должно быть выполнено согласно инструкциям заводов-изготовителей киноаппаратуры и правилам устройства электроустановок.
4.6. Пользование временно проложенными линиями электрической сети в здании или временным монтажом в аппаратуре не допускается. Исключение составляют случаи ремонта помещений киноаппаратного комплекса, проводимого без остановки эксплуатации
киноаппаратуры на срок до 30 дней.
4.7. Все электрооборудование сцены или эстрады (электродвигатели, распределительные щиты, рубильники, трансформаторы, темнители света и т. п.) должно иметь защитное
несгораемое ограждение.
4.8. После окончания работы кинотеатра или киноустановки и осмотра всех помещений электрическая сеть должна быть полностью обесточена за исключением дежурного освещения.
4.9. Пользование переносными лампами в помещениях кинотеатров, киноустановок и на кинопередвижках разрешается при условии применения гибких шлангов и специальной
электроарматуры с защитной сеткой.
4.10. Запрещается обертывать электролампы сгораемыми материалами.
4.11. Плавкие вставки предохранителей должны соответствовать величине номинального тока. Применение всякого рода «жучков» запрещается.
4.12.
Щиты силовых и распределительных устройств должны иметь надписи,
указывающие назначение отдельных линий или групп.
4.13.
Кинотеатр должен иметь два основных ввода электроэнергии, независимых друг от друга. При отсутствии независимого второго ввода в помещениях кинотеатра оборудуется аварийное освещение с питанием от аккумуляторных батарей.
4.14.
В случае эксплуатации аккумуляторных батарей в кинотеатре должно быть
предусмотрено специальное помещение - аккумуляторная.
Зарядное или распределительное устройство и реостаты для зарядки устанавливаются в отдельном от аккумуляторной помещении.
4.15. В аккумуляторной должна применяться осветительная арматура во взрывозащитном исполнении.
4.16. Рекламная установка должна питаться через отдельные предохранители. Установка осветительных ламп вблизи сгораемых материалов не разрешается.
Применение в рекламных установках электроламп без патронов запрещается.
4.17.
При неисправности или аварии электротехнического оборудования поврежденный участок должен быть отключен. После ликвидации аварии необходимо тщательно проверить качество выполненного ремонта и правильность электрических соединений, после чего установка может быть включена.
4.19. Повседневный надзор за исправностью электротехнического и осветительного оборудования кинотеатра или киноустановки осуществляет дежурный электрик. При отсутствии его в штате эти обязанности осуществляет старший инженер (инженер) или киномеханик.
V. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДЕМОНСТРИРОВАНИИ
КИНОФИЛЬМОВ В ШКОЛАХ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ, ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
5.1. В помещениях, в которых не представляется возможным построить киноаппаратные комплексы (больницы, лектории, производственные помещения, красные уголки, агитпункты), порядок демонстрирования кинофильмов определяется местными органами кинофикации и государственного пожарного надзора. При этом разрешается демонстрировать только 16-мм кинофильмы на кинопроекционной аппаратуре передвижного типа.
5.2. Демонстрирование кинофильмов в палатах лечебных учреждений и домах инвалидов с находящимися на длительном постельном режиме больными может быть допущено только на 16-мм киноаппаратуре передвижного типа. Требования пожарной безопасности при этом должны быть по аналогии с требованиями, изложенными в п. 5.3 настоящих Правил.
5.3. Демонстрирование кинофильмов в школах и учебных заведениях, с установкой кинопроектора непосредственно в классе или аудитории, допускается только на 16-мм киноаппаратуре передвижного типа при соблюдении следующих требований пожарной безопасности:
· помещение, предназначенное для показа кинофильмов, должно располагаться на первом этаже. Показывать кинофильмы на других этажах разрешается при наличии несгораемого перекрытия под зрительным залом и не менее двух выходов на лестничные клетки;
· 16-мм кинопроектор не должен устанавливаться у выхода из класса или аудитории;
· во время демонстрирования кинофильма в классе или аудитории разрешается
присутствие учащихся в количестве не более одной учебной группы;
· к работе на киноаппаратуре допускаются лица, имеющие квалификационное
удостоверение киномеханика или кинодемонстратора и талон по технике пожарной
безопасности, выданный местными органами кинофикации и госпожнадзора;
· электропроводка в помещении, где производится демонстрирование кинофильмов, должна быть постоянного исполнения и отвечать правилам устройства электроустановок.
Подключение к электрической сети проектора допускается только исправными
электропроводами и с помощью штепсельных розеток и вилок;
· кинофильмы, предназначенные для демонстрирования, должны храниться в закрытых коробках или фильмоносках.
VI. ДЕЙСТВИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА КИНОТЕАТРА ИЛИ КИНОУСТАНОВКИ НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
6.1. Руководитель кинотеатра или киноустановки, инженер, киномеханик и другие лица в случае возникновения пожара обязаны принять немедленные меры к предотвращению паники среди зрителей и их эвакуации из помещения, в котором проводится киносеанс, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, организовать тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения и эвакуацию имущества из здания.
6.2. Во всех случаях возникновения пожара в проекционной киномеханик обязан:
· выключить кинопроектор;
· дать свет в зрительный зал;
· закрыть заслонки на проекционных и смотровых окнах;
· принять немедленные меры к предотвращению паники среди зрителей и эвакуации их из помещения, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара имеющимися противопожарными средствами.
Приложение № 1.
НОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ
КИНОТЕАТРОВ И КИНОУСТАНОВОК
	Наименование помещений
	Первичные средства пожаротушении

	
	огнетушитель типа ОУ или ОХП
	ящик (ведро с песком)
	внутренние пожарные краны

	Зрительный зал
	Один на 200 кв. м. пола, но не менее двух на помещение
	-
	Согласно существующим нормам

	Сцена
	Один на 25 кв. м пола, но не менее двух на помещение
	-
	То же

	Фойе
	Один на 100 кв. м пола, но не менее двух на помещение
	-
	То же

	Киноаппаратный комплекс
	один
	один
	То же


Примечания: противопожарный инвентарь должен располагаться так, чтобы его можно было легко использовать в случае пожара;
проверка исправности и готовности противопожарного инвентаря к действию должна производиться ежедневно руководителем кинотеатра или киноустановки или механиком до начала работы. Обнаруженные при проверке недочеты устранять до начала сеанса;
на сельских киноустановках при отсутствии огнетушителей в помещении киноаппаратного комплекса разрешается заменять их ведрами с песком.
Приложение № 2. 
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ И КИНОУСТАНОВОК

Стандартные, не приводятся.

